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1999 yılında İzmir’de havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları üretimine başlayan Doğu İklimlendirme, Avrupa normlarına 
göre Hava Dağıtım Ekipmanları, Klima Santrali, Isı Geri Kazanım Cihazı ve Mutfak Havalandırması olmak üzere, 4 ana grupta 
üretim yapmaktadır. Klima Santrali ve Isı Geri Kazanım Cihazı grubundaki ürünlerinin tamamını FOUR SEASONS markasıyla 
yurt içi ve yurt dışı piyasalara sunmaktadır. İTOB OSB bölgesinde yer alan 2 fabrikasında 25.000 m²’si kapalı olmak üzere, 
toplam 45.000 m² alanda faaliyet gösteren Doğu İklimlendirme’nin ürün gamında 140 adet ürün yer almaktadır. İstanbul, 
Ankara ve Antalya’da bulunan satış ofislerinin yanı sıra, birçok ülkedeki yetkili bayileriyle güçlü bir satış ağına sahiptir. Temelde, 
“Müşteri Memnuniyeti” ve “Sıfır Hata” prensiplerini ilke edinen Doğu İklimlendirme, toplamda 250’den fazla çalışanı, geniş 
makine parkuru ve eksiksiz ürün sertifikasyonuyla ürünlerini bugün 50’den fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Doğu İklimlendirme AR-GE merkezi, tasarladığı Çift Cidarlı Mutfak Davlumbazını, Resirküle Laminar Akışlı Tavanı, Tek Parça 
Kare Tavan Difüzörünü ve Mutfak Ekoloji Ünitelerini ilk kez üreterek sektöre kazandırmıştır. AR-GE çalışmalarında kullanmış 
olduğu Ansys Fluent® ve Solidworks® gibi özel yazılımlar sayesinde, müşterilerinin gereksinimlerine tam karşılık verebilecek 
özel üretim yapma yeteneğine sahiptir. Doğu İklimlendirme, yönetim kalitesini sahip olduğu ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 
belgeleriyle güvence altına almıştır. Üretmiş olduğu Klima Santralleri EUROVENT, TUV Hijyen (DIN 1946-4, VDI 6022-1, DIN 
EN 13053 standartlarına göre), CE, TSEK, GOST-R belgelerine; Yangın Damperleri, EN 1366-2 ve EN 15650:2010 CE 
belgelerine; Duman Kontrol Damperleri, EN 1366-10 ve 12101-8 CE belgelerine; Ekipman ve Mutfak Havalandırması ürünleri 
ise TSEK, CE ve GOST-R kalite belgelerine sahiptir.



Standart olarak RAL 9010 veya RAL 9016 metalik görünümlü boya

Opsiyonel

- Farklı RAL renk kodları

- Boyasız imalat

Alüminyum 6063 ekstrüzyon profilden kasa çeşitleri içinde hava yönlendirmesini sağlayan ABS plastik kanatlar

Galvaniz sacdan kapak

VKM - Standart Kontrol Kapağı, çeşitli havalandırma sistemi uygulamalarına bakım, kontrol yapılmasını veya muhafaza 
yapılması gereken yerlere kolayca ulaşılmasını sağlar.

MALZEME

YÜZEY KAPLAMA

Vidalı

Karolaj

İçten Montajlı

MONTAJ SEÇENEKLERİ

Çıtçıtlı

Kelebek Anahtar

Mandallı
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Tablo 1. Standart Ölçüler
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Çıtçıtlı Kasa
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22 mm Kasa
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Kapağa uygulanan baskı ile açılır veya kilitlenir.

Kelebek anahtar eliyle çevrilerek açılır veya kilitlenir.

Yıldız tornavida kullanılır.

Çıtçıtlı

Kelebek anahtar

Mandallı
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MONTAJ ŞEKİLLERİ

Ürün seçiminde belirtilen kasa ölçülerine göre seçilebilecek W ve H ölçüleri yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.

MONTAJ VİDALI

KAROLAJ TAVAN

İÇTEN MONTAJLI

Delik Ö lç üs ü
( W  + 15 mm) x  ( H  + 15 mm)

W  x  H

W   x  H

(595 x  595)

W [mm] H [mm]

Çıtçıtlı Kasa 529 529
Mandallı Kasa 529 529

22 mm Kasa 553 553

Delik Ö lç üs ü
( W  + 15 mm) x  ( H  + 15 mm)

W  x  H
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ÜRÜN SİPARİŞ KODU

Siparişlerinizi aşağıdaki kodlama biçimine göre verebilirsiniz.

A Kasa Tipi

B Montaj Şekli

C Kilitleme Tipi

D Yatay Ölçü (W) [mm]

E Dikey Ölçü (H) [mm]

F Boya

08 Mandallı
07 Çıtçıtlı
03 22 mm  Kasa

VD Vidalı
KR Karolaj
IC İçten Montajlı

CT Çıtçıtlı
KA Kelebek Anahtar
MA Mandallı

00 Boyasız
S1 Standart Boyalı - RAL 9010
S2 Standart Boyalı - RAL 9016
XX Özel Boyalı

0000 Standart Ölçülerden Bakabilirsiniz

0000 Standart Ölçülerden Bakabilirsiniz
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140 çeşit ürünle
fark yaratıyoruz.



info@doguiklimlendirme.com   |   www.doguiklimlendirme.com

Fabrika
İTOB Organize Sanayi Bölgesi, 10010 Sk.
No: 4, 35477, Tekeli, Menderes, İzmir/TÜRKİYE 
Теl: +90 232 799 02 40 | Fax: +90 232 799 02 44

İstanbul Satış Ofisi
Barbaros Mah. Ciğdem Sk. No: 1, Ağaoğlu My Office,
Kat: 4/18, Ataşehir, İstanbul/TÜRKİYE
Теl: +90 216 250 55 45 | Fax: +90 216 250 55 56
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