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Mekanlar Dogu Iklimlendirme ile nefes aliyor!

1999 yilinda izmir'de havalandirma ve iklimlendirme ekipmanlari tretimine baslayan Dogu Iklimlendirme, Avrupa normlarina
gore Hava Dagitim Ekipmanlari, Klima Santrali, Isi Geri Kazanim Cihazi ve Mutfak Havalandirmasi olmak Uzere 4 ana grupta
uretim yapmaktadir. Klima Santrali ve Isi Geri Kazanim Cihazi grubundaki trtnlerinin tamamini FOUR SEASONS markasi ile
yurt ici ve yurt disi piyasalara sunmaktadir. ITOB 0SB bolgesinde yer alan 2 fabrikasinda 25.000 masi kapali olmak (izere,
toplam 45.000 m? alanda faaliyet gdsteren Dogu iklimlendirme’nin (riin gaminda 140 adet (r(in yer almaktadir. istanbul,
Ankara ve Antalya'da bulunan satis ofislerinin yani sira birgok tlkedeki yetkili bayileri ile gugl bir satis agina sahiptir. Temelde,
“Musteri Memnuniyeti” ve “Sifir Hata Prensibini” ilke edinen Dogu iklimlendirme, toplamda 250'den fazla galisani, genis
makine parkuru ve eksiksiz Urtn sertifikasyonu ile trdnlerini bugtin 50'den fazla tlkeye ihrac etmektedir.

Dogu iklimlendirme AR-GE merkezi, tasarladigi Gift Cidarl Mutfak Davlumbazini, Resirkile Laminar Akigh Tavani, Tek Parga
Kare Tavan Difiizorin( ve Mutfak Ekoloji Unitelerini ilk kez treterek sektdre kazandirmistir. AR-GE calismalarinda kullanmis
oldugu Ansys Fluent® ve Solidworks® gibi 6zel yazilimlar sayesinde, musterilerinin gereksinimlerine tam karsilik verebilecek
6zel (retim yapma yetenegine sahiptir. Dogu iklimlendirme yénetim kalitesini sahip oldugu 1S0 9001, IS0 14001, IS0 18001
belgeleri ile glivence altina almistir. Uretmis oldugu Klima Santralleri EUROVENT, TUV Hijyen [DIN 1946-4, VDI 6022-1, DIN
EN 13053 standartlarina gore], CE, TSEK, GOST-R belgelerine; Yangin Damperleri, EN 1366-2 ve EN 13501-3 CE belgelerine;
Duman Kontrol Damperleri, EN 1366-10 ve 12101-8 CE belgelerine; Ekipman ve Mutfak Havalandirmasi trtinleri ise TSE,
CE ve GOST-R kalite belgelerine sahiptir.
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GENEL OZELLIKLER

& Daha dustk enerji tuketimi icin yuksek verimli geriye egik seyrek kanatli plug fanlar
€ Ylksek isil verimli aliminyum plakali isi degistirici

€ DUslk ses seviyesi

@ Yuksek cihaz digi statik basing

& G4 sinifi filtre

€ By-pass damperi

& Kademesiz hiz kontroll

€ istede bagh sulu ya da elektrikli 1siticili batarya

e Iistede bagl kanal tipi susturucu ile daha sessiz mahaller
€ istede bagh akill otomasyon gozimleri
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Caligmasi

Isitma veya sogutma yapilarak iklimlendirilen mekanlarda, ic ortamdaki karbondioksit ve diger zararli gazlarin yogun
oldugu, dusuk kaliteli iklimlendirilmis ic ortam havasi olusur. Bu hava egzoz edilirken tasimis aldugu i1si yuki BGK-By Pass
Damperli Is1 Geri Kazamim Cihazinin plakali isi dedistiricisinde toplanarak giren taze havanin sartlandirilmasi saglanir.
Boylelikle kalitesiz i¢ ortam havasi disar atilirken bu havadaki isi yukiintn %50-60 araninda geri kazanilmasi mumkun olur.
By-pass damperi sayesinde IsI degistiricinin free-cooling, donma 6nleyici karumasi saglanmis olur. BGK-By Pass Damperli
Is1 Geri Kazanim Cihazlari, Uzerinde yer alan plug fanli motorlari ile sessiz ve ylksek verimde calisir. Urtin ile birlikte
standart olarak génderilen hiz anahtari ile cihaz istenilen debide calistirilabilmektedir.

Malzeme

BGK-By Pass Isi Geri Kazanim Cihazi 7 ana pargadan olusur. Kasa (1] galvaniz sacdan Uretilmektedir. igi 9 mm kauguk
izalasyon ile kaplanarak hem ses hem de 1s1 izolasyonu saglanmaktadir. RALS002 elektrostatik toz boya ile boyanarak
kullanim 6mru ve gorselligi artinimistir. Kullanilan fleme ve egzoz fanlarn Plug tiptir (2), bu fanlara kolaylikla mtdahale
edebilmek igin kasa Uzerinde Mudahale Kapaklari (3] yer almaktadir. Bu kapaklar vasitasiyla bakim ya da ariza durumlarin-
da fanlar kolaylikla yerinden gikartilabilmektedir. Cihazin hem egzoz hem de taze hava girislerinde G4 filtre (4] mevcuttur.
Bu sayede cihazin ana ekipmani olan Aliminyum Plakali Isi Esanjorinun (5] temiz tutularak verimli bir sekilde galismasi
saflanmistir. Cihazin sebeke baglantisinin kalaylikla yapilabilmesi icin fanlarin klemens baglantilarinin yer aldidr Elektrik
Baglanti Kutusu [B] kasanin Uzerine sahitlenmistir. By-Pass Damperi (7] sayesinde isi dedistiricinin free-cooling, donma
onleyici karumasi saglanmis alur.
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Boyutlar
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Birim mi/h | Pa | m3/h | Pa mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm kg Kapasite

BGK-09 910 0 800 | 150 | 1120 | 720 | 455 | 260 | 210 | 650 | 1086 | 400 35 3 Kw-2Kd

BGK-11 1125 0 1000 | 150 | 1160 | 800 | 485 | 300 | 240 | 730 | 1126 | 440 60 4 Kw-2Kd

BGK-15 1570 0 |1350 | 150 | 1430 | 980 | 550 | 390 | 300 | 910 | 1496 | 550 | 105 6 Kw-3Kd

BGK-25 2350 0 2000 | 150 | 1590 | 1100 | 610 | 450 | 350 | 1030 | 1656 | 610 | 130 9 Kw-3Kd

MODELLER

BGK-30 3100 0 2500 | 150 | 1900 | 1126 | 720 | S10 | 460 | 1156 | 1866 | 660 | 165 | 12 Kw-3Kd

BGK-40 4155 0 3500 | 150 | 1930|1300 | 775 | 550 | 520 | 1230|1896 | 700 | 210 | 15Kw-3Kd

BGK-55 5550 0 5000 | 150 | 1930 | 1300 | 775 | 550 | 520 | 1230 | 1996 | 700 | 210 | 15 Kw-3Kd
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Kumanda Paneli

Isi geri kazanim cihazlarinin butdn detaylar dusunulerek tasarlanmig kumanda paneli 1si geri kazanim cihazlarinin kantro-
liny bir adim daha ileriye gotturmektedir. Enerji maliyetlerinin her gecen gun daha da arttigi gunumuzde, iklimlendirmede
enerji tasarrufunu maksimum seviyeye cgikartarak isletme giderlerinin asgari seviyelere inmesinde buyuk rol oynamaktadir.
Kumanda panelinin bazi ¢zellikleri asagida verilmistir;

€ Turkce menu
@ Sik ve basit LCD ekranli kantral Unitesi
€& 220V AC besleme
€ 5-35°C sicaklik araliginda kontral edilebilme
€& Hassas dijital sensor
€& Kontrol Unitesi ile ortam sicakhigini anlik gérebilme
€ Yaz/kis konumuna goére galistirabilme
€& Otomatik/manuel galistirabilme
€ Manuel konumda fan kademelerini gérebilme
€& Kontrol Unitesi ile 1si geri kazanim cihazi arasinda 50 metre mesafede haberlesehilme ozelligi
Oda Paneli
@ B
| —

=
=

130 mm

121 mm

Q

105 mm

115 mm
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NOTLAR
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Fabrika

ITOB Organize Sanayi Bélgesi 10010 Sk.

No: 4 35477 Tekeli, Menderes, izmir/TURKIYE
Tel: +90 232 799 02 40 | Fax: +90 232 799 02 44

istanbul Satis Ofisi

Barbaros Mah. Cigdem Sk. No: 1 Agaoglu My Office
Kat: 4/18 Atasehir, istanbul/TURKIYE

Tel: +90 216 250 55 45 | Fax: +90 216 250 55 56

info@doguiklimlendirme.com | www.doguiklimlendirme.com
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