
FOUR TCR & FOUR TCRH
Tropikal Rooftop & Heat-Pump Rooftop



1999 yılında İzmir’de havalandırma ve iklimlendirme ekipmanları üretimine başlayan Doğu İklimlendirme, Avrupa normlarına 
göre Hava Dağıtım Ekipmanları, Klima Santrali, Isı Geri Kazanım Cihazı ve Mutfak Havalandırması olmak üzere 4 ana grupta 
üretim yapmaktadır. Klima Santrali ve Isı Geri Kazanım Cihazı grubundaki ürünlerinin tamamını FOUR SEASONS markası ile yurt 
içi ve yurt dışı piyasalara sunmaktadır. İTOB OSB bölgesinde yer alan 2 fabrikasında 25.000 m²si kapalı olmak üzere, toplam 
45.000 m² alanda faaliyet gösteren Doğu İklimlendirme’nin ürün gamında 140 adet ürün yer almaktadır. İstanbul, Ankara ve 
Antalya’da bulunan satış ofislerinin yanı sıra birçok ülkedeki yetkili bayileri ile güçlü bir satış ağına sahiptir. Temelde, “Müşteri 
Memnuniyeti” ve “Sıfır Hata Prensibini” ilke edinen Doğu İklimlendirme, toplamda 250’den fazla çalışanı, geniş makine parkuru 
ve eksiksiz ürün sertifikasyonu ile ürünlerini bugün 50’den fazla ülkeye ihraç etmektedir.

Doğu İklimlendirme AR-GE merkezi, tasarladığı Çift Cidarlı Mutfak Davlumbazını, Resirküle Laminar Akışlı Tavanı, Tek Parça Kare 
Tavan Difüzörünü ve Mutfak Ekoloji Ünitelerini ilk kez üreterek sektöre kazandırmıştır. AR-GE çalışmalarında kullanmış olduğu 
Ansys Fluent® ve Solidworks® gibi özel yazılımlar sayesinde, müşterilerinin gereksinimlerine tam karşılık verebilecek özel üretim 
yapma yeteneğine sahiptir. Doğu İklimlendirme yönetim kalitesini sahip olduğu ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001 belgeleri ile 
güvence altına almıştır. Üretmiş olduğu Klima Santralleri EUROVENT, TUV Hijyen (DIN 1946-4, VDI 6022-1, DIN EN 13053 
standartlarına göre), CE, TSEK, GOST-R belgelerine; Yangın Damperleri, EN 1366-2 ve EN 13501-3 CE belgelerine; Duman 
Kontrol Damperleri, EN 1366-10 ve 12101-8 CE belgelerine; Ekipman ve Mutfak Havalandırması ürünleri ise TSE, CE ve GOST-R 
kalite belgelerine sahiptir.



FOUR TCR & FOUR TCRH / Tropikal Rooftop & Heat-Pump Rooftop

FOUR TCR & FOUR TCRH Serisi için 14 Farklı 
Kapasite Aralığı

Çatı Tipi Paket Klima Cihazları 

Opsiyonel Sadece Soğutma veya 
Heat-Pump Seçenekleri

Farklı İklimler için Farklı Cihaz Seçenekleri

Optimal Enerji Verimliliği, Hava Kalitesi ve Konfor

Geniş Kapasite Aralığı

Farklı Bina Tiplerine Uyumlu Tasarım

Direkt genleşmeli soğutucu akışkan sistemi vasıtası ile soğutma veya 
ısıtma/soğutma yapabilen, mahal havasını, yaz aylarında üzerindeki 
Soğutma/DX bataryası ile soğutup, kış aylarında ise ısıtan çatı tipi (ROOFTOP) 
paket klima cihazlarıdır. Mahalin ihtiyaç duyduğu taze hava ihtiyacını 
karşılayacak ve tüm ısıtma, soğutma ve havalandırma işlemlerini komple tek 
ünite içerisinde yapabilen dış ortama koyulup, kanallarla mahal içinde havanın 
şartlandırılmasını sağlamaktadır. Sadece soğutma ihtiyacı olan (Tropikal) 
iklimler için FOUR TCR, ısıtma ve soğutma ihtiyacı olan kullanım alanları için 
FOUR TCRH serisi tasarlanmıştır. İklimlendirme yapılacak ortamın büyüklüğüne 
göre birçok kapasite seçeneği ile sunulmaktadır. 

Yüksek enerji verimliliğine sahip olup, hızlı ve kolay kurulum, düşük işletme ve ilk 
yatırım maliyeti ile bütçe dostudur. Ana kullanım alanları geniş ticari binalar, iş 
merkezleri, havalimanları, restoranlar, büyük mağazalar, sinema ve tiyatro 
salonları, konferans salonları, endüstriyel binalar ve lojistik merkezleridir. 

Yüksek Hava Kalitesi ve Kompaktlık

Yüksek Verimli Paket Tip Klima Cihazları

Çevre Dostu R410A Gazı

Geliştirilmiş Mikro İşlemci Kontrolü

Kolay Kurulum ve Bakım

İklimlendirme Sistemleri için Yenilikçi Çözümler

GENEL ÖZELLİKLER

BİLEŞENLER

Üfleme Fanı

Ekonomizer

Genleşme Vanası

Kondenser Fanı

Elektrik Paneli

Kondenser
Bataryası

KompresörEvapotatör
Bataryası

Kondenser
Bataryası

**”DOĞU İKLİMLENDİRME” bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. 1www.doguiklimlendirme.com



Yüksek verimli ve sessiz çalışan santrifüj fanlar

Kompakt tasarım

Tam otomatik kontrol sistemi 

Plug & Play

FOUR TCR & FOUR TCRH

Ekonomizer

Torba filtre hücresi

Elektrikli ısıtıcı

Isıtıcı batarya

Soğutucu batarya

Batarya kaplama

Elektronik genleşme vanası

Filtre kirlilik sensörü

CO2 sensörü

Entalpi kontrolü

Kondenser fan hız kontrolü

Duman dedektörü

OPSİYONLAR

HAVA YÖNLERİ

Yüksek verim

Sessiz çalışma, düşük ses seviyesi

Daha az hareketli parça

Kompakt tasarım

Karter ısıtıcı

KOMPRESÖR

Bakır borulu-alüminyum kanat

Yüksek sıcaklık ve nem verimi

BATARYALAR

Enerji tasarrufu ve uzun servis süresi için geniş 
filtrasyon alanı

Yüksek sıcaklık ve nem verimi

FİLTRE

Elektrostatik toz boyalı galvaniz sac

19 mm kauçuk izolasyon

Bakım ve servis kolaylığı

KASA

ÇALIŞMA LİMİTLERİ

Üfleme
Havası

Dönüş
Havası

SOĞUTMA

Minimum

Nominal

Maksimum

ISITMA

Minimum

Nominal

Maksimum

15

35

52

7

24

27

18

27

36

14

19

24

Dış Hava Sıcaklığı
Kuru Termometre

°C °C °C °C

Yaş Termometre Kuru Termometre Yaş Termometre
İç Hava Sıcaklığı

-5

7

24

3

6

22

18

27

36

14

19

24

Dış Hava Sıcaklığı
Kuru Termometre

°C °C °C °C

Yaş Termometre Kuru Termometre Yaş Termometre
İç Hava Sıcaklığı

FOUR TCR & FOUR TCRH / Tropikal Rooftop & Heat-Pump Rooftop
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FOUR TCR Serisi Teknik Bilgiler

Notlar:
(1) Kapasiteler, 27°C/19°C iç ortam ve 35°C dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
(2) Kapasiteler, 27°C/19°C iç ortam ve 46°C dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
(3) Nominal hava debisinde maksimum cihaz dışı statik basınç.

Hava Debisi

(1) Toplam Soğutma Kapasitesi

(1) Duyulur Soğutma Kapasitesi

(2) Toplam Soğutma Kapasitesi

(2) Duyulur Soğutma Kapasitesi

Toplam Çekilen Güç (Yüksek)

Fan Motor Gücü

Toplam Kompresör Gücü

Kompresör/Devre Sayısı

(3) Maks. Cihaz Dışı Basınç

Enerji

Akışkan

m³/h

kW

pcs.

Pa

TCR-18

2850

19

14

17

13

7,1

0,8

4,8

1/1

524

TCR-23

3600

24

18

22

17

8,6

1,1

5,9

1/1

538

TCR-32

4800

32

24

29

23

12,8

1,5

7,7

1/1

621

TCR-37

5650

38

28

34

26

14,1

1,5

9,5

2/2

504

TCR-47

7250

48

36

44

34

16,7

2,2

11,6

2/2

594

TCR-64

9400

65

47

58

45

24,6

3

15,4

2/2

596

TCR-72

10750

73

54

67

51

26,3

3

17,5

2/2

486

018 - 072

380-400 V/3 ph./50 Hz. 

R410A

Hava Debisi

(1) Toplam Soğutma Kapasitesi

(1) Duyulur Soğutma Kapasitesi

(2) Toplam Soğutma Kapasitesi

(2) Duyulur Soğutma Kapasitesi

Toplam Çekilen Güç (Yüksek)

Fan Motor Gücü

Toplam Kompresör Gücü

Kompresör / Devre Sayısı

(3) Maks. Cihaz Dışı Basınç

Enerji

Akışkan

m³/h

kW

pcs.

Pa

TCR-80

12200

81

60

75

60

29,9

4

19,5

2/2

635

TCR-94

14100

95

70

86

66

33,6

5,5

22,7

2/2

710

TCR-108

16500

109

82

99

77

40,6

5,5

26,5

2/2

625

TCR-122

18750

123

92

113

87

47,5

5,5

30,2

2/2

554

TCR-138

21150

139

104

129

98

54,7

7,5

34,7

2/2

771

TCR-154

23750

155

116

142

109

58,8

7,5

39,1

2/2

554

TCR-176

27100

177

133

159

125

69

11

44,4

2/2

623

080 - 176

380-400 V/3 ph./50 Hz. 

R410A

FOUR TCR & FOUR TCRH / Tropikal Rooftop & Heat-Pump Rooftop
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FOUR TCRH Serisi Teknik Bilgiler

Notlar:
(1) Kapasiteler, 27°C/19°C iç ortam ve 35°C dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
(2) Kapasiteler, 21°C/15,5°C iç ortam ve 7°C dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
(3) Kapasiteler, 27°C/19°C iç ortam ve 46°C dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
(4) Kapasiteler, 21°C/15,5°C iç ortam ve -5°C dış ortam sıcaklıklarına göre verilmiştir.
(5) Nominal hava debisinde maksimum cihaz dışı statik basınç.

Hava Debisi

(1) Toplam Soğutma Kapasitesi

(1) Duyulur Soğutma Kapasitesi

(2) Toplam Isıtma Kapasitesi

(2) Duyulur Isıtma Kapasitesi

(3) Toplam Soğutma Kapasitesi

(3) Duyulur Soğutma Kapasitesi

(4) Toplam Isıtma Kapasitesi

(4) Duyulur Isıtma Kapasitesi

Toplam Çekilen Güç (Yüksek)

Fan Motor Gücü

Toplam Kompresör Gücü

Kompresör / Devre Sayısı

(5) Maks. Cihaz Dışı Basınç

Enerji

Akışkan

m³/h

kW

pcs.

Pa

TCRH-18

2850

20

15

20

15

17

14

15

11

7

0,8

4,8

1/1
524

TCRH-23

3600

24

19

25

19

22

17

19

14

8,5

1,1

5,9

1/1
538

TCRH-32

4800

33

25

33

25

29

23

25

19

12,7

1,5

7,7

1/1
621

TCRH-37

5650

38

30

39

30

35

27

30

22

14,2

1,5

9,5

2/2
504

TCRH-47

7250

49

38

50

38

44

34

37

28

16,6

2,2

11,6

2/2
594

TCRH-64

9400

65

51

66

50

58

46

49

37

24,7

3

15,4

2/2
596

TCRH-72

10750

75

59

77

58

69

53

57

43

26,4

3

17,5

2/2
486

018 - 072

380-400 V/3 ph./50 Hz. 
R410A

Hava Debisi

(1) Toplam Soğutma Kapasitesi

(1) Duyulur Soğutma Kapasitesi

(2) Toplam Isıtma Kapasitesi

(2) Duyulur Isıtma Kapasitesi

(3) Toplam Soğutma Kapasitesi

(3) Duyulur Soğutma Kapasitesi

(4) Toplam Isıtma Kapasitesi

(4) Duyulur Isıtma Kapasitesi

Toplam Çekilen Güç (Yüksek)

Fan Motor Gücü

Toplam Kompresör Gücü

Kompresör/Devre Sayısı

(5) Maks. Cihaz Dışı Basınç

Enerji

Akışkan

m³/h

kW

pcs.

Pa

TCRH-80

12200

83

65

85

64

74

58

63

48

29,8

4

19,5

2/2
635

TCRH-94

14100

97

75

99

75

87

68

74

55

33,8

5,5

22,7

2/2
710

TCRH-108

16500

115

89

117

88

103

80

87

65

40,5

5,5

26,5

2/2
625

TCRH-122

18750

128

100

131

98

115

89

98

73

47,3

5,5

30,2

2/2

554

TCRH-138

21150

141

110

144

108

126

99

107

80

54,6

7,5

34,7

2/2

771

TCRH-154

23750

157

123

161

121

141

110

120

90

58,6

7,5

39,1

2/2

554

TCRH-176

27100

178

138

182

137

160

124

135

101

69,1

11

44,4

2/2

623

080 - 176

380-400 V/3 ph./50 Hz. 
R410A

FOUR TCR & FOUR TCRH / Tropikal Rooftop & Heat-Pump Rooftop
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Not:
*Ölçüler mm cinsinden verilmiştir.

**Ölçüler yaklaşık olarak verilmiştir.

BOYUTLAR

CİHAZ KODU

FOUR TCR/TCRH-018

FOUR TCR/TCRH-023

FOUR TCR/TCRH-032

FOUR TCR/TCRH-037

FOUR TCR/TCRH-047

FOUR TCR/TCRH-064

FOUR TCR/TCRH-072

FOUR TCR/TCRH-080

FOUR TCR/TCRH-094

FOUR TCR/TCRH-108

FOUR TCR/TCRH-122

FOUR TCR/TCRH-138

FOUR TCR/TCRH-154

FOUR TCR/TCRH-176

L

1846

1846

1926

2210

2360

2360

2700

2700

2950

3210

3350

3500

3500

3900

W

1130

1130

1130

1300

1490

1860

1860

2020

2160

2160

2160

2170

2280

2280

H

1442

1592

1708

1780

1820

1860

1960

1980

2070

2154

2364

2400

2400

2500

CİHAZ ADI

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-018

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-023

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-032

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-037

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-047

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-064

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-072

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-080

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-094

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-108

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-122

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-138

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-154

Tropikal Rooftop/Heat-Pump Rooftop-176

**”DOĞU İKLİMLENDİRME” bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. www.doguiklimlendirme.com 5
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Bataryalar EUROVENT sertifikalıdır.

Bakır boru-alüminyum kanatlardan imal edilmiştir.

Batarya kasetleri galvaniz sac veya paslanmaz çelikten 
üretilebilir.

Bobinler en az 20 barlık bir basınçta test edilmiştir. 
Talep üzerine 30 bar basınç altında test edilebilir. 

Kollektörler bakır borulardan imal edilir.

Bataryaya su girişi alttan, su çıkışı da üsttendir.

Isı transferini artırmak için hava ve su akışları ters 
yönlüdür.

Soğutma serpantininin altına, çift eğimli bir yoğuşma 
tavası yerleştirilir ve biriken su tahliye borusundan 
tahliye edilir. Gerekli durumlarda PVC malzemeden 
yapılmış ve 90°C'ye kadar dayanabilen kanatlardan imal 
edilmiş damla tutucu kullanılabilir.

ISITMA BATARYASI

ELEKTRİKLİ ISITICI

Dikdörtgen elektrikli ısıtıcılarda standart olarak iki 
termostat bulunur. 

İlk termostat 70°C'ye ayarlanmıştır, elektrikli ısıtıcıdaki 
hava 70°C'ye ulaştığında elektrik akımını keser ve 
sıcaklık düştüğünde cihazın otomatik olarak yeniden 
başlamasına izin verir.

Güvenlik amacıyla kullanılan ikinci termostat 110°C'de 
etkinleştirilir ve elektrik akımını keser.

Cihazın tekrar çalışması için termostatın kırmızı tuştan 
manuel olarak sıfırlanması gerekir.

MODELLER

FOUR TCR/TCRH-18
FOUR TCR/TCRH-23
FOUR TCR/TCRH-32
FOUR TCR/TCRH-37
FOUR TCR/TCRH-47
FOUR TCR/TCRH-64
FOUR TCR/TCRH-72
FOUR TCR/TCRH-80
FOUR TCR/TCRH-94

FOUR TCR/TCRH-108
FOUR TCR/TCRH-122
FOUR TCR/TCRH-138
FOUR TCR/TCRH-154
FOUR TCR/TCRH-176

BOYUTLAR
 

800*572
800*572
800*762
970*762

1160*762
1520*826
1520*889
1680*889

1680*1016
1730*1143
1730*1334
1870*1397
1980*1397
1980*1651

T=5

kW
6
6
8
9

12
15
18
20
25
27
33
36
42
48

T=10

kW
9

12
16
20
24
33
36
42
48
57
63
72
81
93

HAVA DEBİSİ
(m³/h)

2800
3600
4750
5600
7200
9300

10800
12100
14000
16600
18800
21200
23700
27000

**”DOĞU İKLİMLENDİRME” bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.6
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NOTLAR

FOUR TCR & FOUR TCRH / Tropical Rooftop & Heat-Pump RooftopFOUR TCR & FOUR TCRH / Tropikal Rooftop & Heat-Pump Rooftop

**”DOĞU İKLİMLENDİRME” bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.7



NOTES

FOUR TCR & FOUR TCRH / Tropical Rooftop & Heat-Pump RooftopFOUR TCR & FOUR TCRH / Tropikal Rooftop & Heat-Pump Rooftop

**”DOĞU İKLİMLENDİRME” bu katalogdaki bilgileri önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. www.doguiklimlendirme.com 8
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