Ucretsiz abonelik igin, bilgilerinizi info@doguiklimlendirme.com adresine génderebilirsiniz.
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DOGU IKLIMLENDIRME'NIN
WEB SITESI YENI YUZU ILE
YAYINA GIRDI

DOGU iKLIMLENDIRME web sitesi www.doguiklimlendirme.com artik yeni
yuzu ile yayindal!

Musterilerimize daha iyi hizmet verebilmek icin yeniliklerle dolu web sitemiz
tamamlandi. Bir suredir titizlikle glincellemesi devam eden sitemiz, sizlere
daha iyi hizmet sunahilmek, bilgileri daha anlasilabilir ve ulasilabilir kilmak
amaclyla guglt bir alt yapi tUzerinde olusturuldu. Ayrica tum cihazlarla ve
tarayicilarla uyumlu calisacak sekilde tasarland.

Sitemizden DOGU IKLIMLENDIRME'nin zengin tr(in gamini, Griinlere ait detayl
bilgileri, secim tablolarini, teknik gizim ve montaj semalarini goruntileyebilir,
firma hakkinda haberlere ve kurumsal bilgilere ulasabhilirsiniz. Ayrica tum
katalog, kitap, belge ve yayinlari da indirebilirsiniz.

Birgcok bolum0 icin guncellemeleri tamamlanan yeni web sitemizin
gelistiriimesine 6numuzdeki gunlerde de devam edilecektir.

Yenilenen sitemizi begenecedinizi umuyar, ihtiyaciniz olan bilgilere kolay ve
anlasilabilir sekilde ulasabileceginize inaniyoruz.

2017 yilinda Nijerya'da organize edilen Mega Clima Nigeria fuarina
katildiktan sonra Dogu Iklimlendirme, Afrika pazarina verdigi 6nemin
geredi alarak bu sefer tasarimcilara yonelik tanitim semineri duzenledi.
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EGITIME DESTEK

Dogu iklimlendirme bu yil da Gniversite égrencilerine destek olmaya devam ediyor. Yaz déneminde toplam 17

lisans ve 6n lisans 6grencisine staj imkdni taniyarak egitimlerine destek oldu.

ESSIAD (Ege Sogutma Sanayicileri ve is Adamlari Dernegi)
ile yapilan protokal geregi 6 0grenci ve sahsi olarak
basvuran ogrenciler arasindan secilen 11 6grenci olmak
Uzere toplam 17 6grenci zorunlu stajini yaz aylari boyunca
Dogu Iklimlendirme fabrikasinda gergeklestirdi. izmir'de
bulunan Ege Universitesi, Dokuz Eylul Universitesi, izmir
Ekonomi Universitesi gihi (iniversitelere ek olarak, Erciyes
Universitesi, Akdeniz Universitesi, Kafkas Universitesi gibi
farkl sehirlerde bulunan toplam 10 dniversitenin makine
muhendisligi ve endustri muhendisligi lisans agrencileri ile
meslek yuksekakulu iklimlendirme ve elektronik bolimu on
lisans ogrencileri fabrikamizda egitimlerini tamamlamig
oldu. Ogrenciler stajlarini AR-GE, planlama, Uretim ve
satis bolumlerindeki muhendislerin  kontrolt  altinda
tamamlayarak ayrildi.

‘
fourseasoN



ISKID [iklimlendirme Sogutma Klima imalatgilari Dernegji) Universite Sanayi Isbirligi ve Burs Komisyonu 14 numarali toplantisini
Dogu Iklimlendirme’nin ev sahipliginde izmir'de gergeklestirdi. 29 Haziran'da toplanan ve s Gelistirme Midiramuz Stileyman
Kavas'in da uyesi oldugu komisyon, gundem maddelerini gorustukten sonra komisyan Uyeleri fabrikamizi gezdi. Ekipman ve
cihaz uretim tesisleri ile DIN 1946/4 standardina gore olusturulan 1a Resirkule Laminar Akigli Tavan Simulasyon Laboratuvari
misafirlerimizin begenisini kazandi. Fabrikamizdaki toplanti ve teknik gezinin ardindan komisyon Kordon'daki aksam yemedi ile
gununu tamamlad.
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KURUMSAL FABRIKA
ZIYARETLERI

Kirklareli Universitesi Yapi Isleri kontroldrleri ve yurt digl
bayilerimiz haziran, temmuz ve agustos aylar iginde
fabrikamizi ziyaret ettiler.

Kirklareli  Universitesi  Yapi isleri Daire Baskanlg
muhendislerinin ziyaretinde, ozellikle klima santrallerinin dehi
ve basing kaybi testleri yapildi. Ayrica firma ve drunler ile ilgili
yapilan sunumlarin ardindan fabrika gezisi yapildi.

Yaz aylari ihracat bolumumuz igin cok yogun gecti. Haziran
ayinda Pakistan’daki iki ilag firmasinin proje departmanlari
fabrikamizi  ziyaret etti. Misafirlerimiz 0zellikle laminar
akish tavan Uniteleri ve hijyenik klima santralleri hakkinda
incelemelerde bulundular. Ayrica fabrikamiz  bunyesinde
bulunan 1a Resirkile Laminar Akigli Tavan Simulasyon
Laboratuvarimiz konusunda da bilgi aldilar.

Temmuz ayinda isvicre, Avusturya ve Pakistan bayilerimiz,
ajustos ayinda ise Polonya ve iran bayilerimiz fabrikamizi
ziyaret ettiler. Bayilerimize ziyaretleri sirasinda yeni urtnler
ile ilgili bilgi verilirken yeni pazarlar ve satis olanaklari
degerlendirildi. Ozellikle Avrupa’daki bayilerimiz Four Home ev
tipi 1s1 geri kazanim cihazi ile Four CFHR yuksek verimli capraz
akisli isi geri kazanim cihazlarn konusunda egitim aldilar.
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TARIHTEN BILGILER

Psikrometrik Diyagram

Eski Yunan medeniyetlerine kadar dayanan
psikrometrialanindaki galigmalardakiesas gelisme
Ronesans doneminde Leonardo da Vinci, Galileo
Galilei ve Evangalista Toricellinin calismalariyla
bagladi. Bu devirde sicaklk basing ve nem
Glgumunun temelleri atilmig ve psikrometrinin alt
yapisi olusmus oldu.

Iklimlendirme sektoriinin basucu kaynaklarindan
olan psikrometrik diyagram ise ilk olarak 1904
yilinda Amerikali muhendis Wills H. Carrier
tarafindan gelistirildi. Ancak Carrier'den 0Once
psikrometrik hesaplarin yapilabilmesi icin tablolar
olusturuldu. 1847 yilinda Glasiher higrometrik
tablolar adli calismasini, 1300 yilindaise C.F. Marvin
psikrometrik tablolar adi caligmasini yayinladi.
Her iki tablo da kuru termometre sicakligl, yas
termometre sicakligi, buhar basinci vb. bilgileri
iceriyordu.

Carrier ise bu tablolan daha kullanigli olan
diyagram  sekline getirerek  hesaplan  ve
psikrometrik prosesleri kolay anlasilir bir bigime
soktu. Carrier 1904 yilinda gelistirdigi diyagrama
higrometrik sema (hygrometric chart] adini verdi.
1908-1911  yilarinda  diyagram  Uzerinde
bircok degisiklik yapildi ve adi da degistirilerek
gunumuzde kullanilan psikrometrik  diyagram
ortaya cikt.

Carrier'in - diyagramindan baska vyillar iginde
sayisi 20i bulan farkli psikrometrik diyagram
da olusturulmustur. Bunlardan en 6nemlisi 1923
yilinda Richard Mallier tarafindan gelistirilen ve
hala kullanilan diyagramdir.

Gunumuzde de guncelligini karuyan psikrometrik
diyagram bilgisayar programlarinin = gelisimi
ile yerini dijital ortamdaki muadil yaziimlara
birakmaya bagladi.

Nemlendirme

Isitma

Nem Alma

Kaynak:

1-https://flowtechinc.com/histary-psychrometric-chart/
2-http://unitedtrades.org/psychrometrics-made-simple/

3- Psikrometri 1 Tarihge Teorive Uygulama, M. Haluk Sevel, Kasim 2014

Hazirlayan: Suleyman KAVAS

SEKTOR



SATIS SEF]

Dogu’da calismak nasil bir duygu?

Dogu’da calismak benim igin artik hir yasam hicimi; kendimi bu-
raya ait hissediyorum. Bile kalay 14 yildir Bogu ailesinin icinde-
yim. Bu sure icinde farkl birgok is arkadagi ile calisma firsatim
oldu, bu sayede hem guzel dostluklar edindim hem de teknik ala-
rak kendime cok sey kattim.

Hangi béliimde galisiyorsunuz?

Firmamizin satis bolumu cihaz ve kanal ekipmanlari olarak iki ayri
departman seklinde yapilandinldi. Ben ekipman satis balimunde
satis sefi olarak gorev aliyorum.

Kag yildir caligiyorsunuz?
14 yildir Dogu iklimlendirme ailesindeyim.

Dogu’da bir gliniiniiz nasil gegiyor?

Sabah 8'de basladi§imiz mesai 9’a kadar sakin gecerken bir anda
baslayan telefon trafigiyle gunun nasil gectigini anlayamiyaruz.
Bu tatli yogunluk glin bitimine kadar devam ediyor. isim geredi,
hem musterilerimizle hem de uretim ve planlama balimunde-
ki arkadaglarimla surekli iletisim halindeyim. Bu da gunun buyuk
cogunlugunu telefonda gecirmem anlamina geliyor. Bu yogun-
lukta ekipman satis ekibi, en buyuk destekgim olarak her zaman
yanimdalar.

Dogu’da hikayeniz nasil bagladi?

2004 yilinda gazetedeki ilanlarindan is bakiyordum. O zamanlar
internet cok yaygin olmadigi igin is ilanlari gazetelerde yer ali-
yordu. Bir gtin Dogu Iklimlendirme’nin gazetedeki is ilanini gor-
diim ve basvurdum. Is gdrismesinin ardindan sekreter olarak ise
basladim. ilk ise basladigimda fabrikamiz izmir Alsancak’tayd ve
su an ki tesisimize gore oldukga mutevazi bir galisma ortami-
miz vardi. 1 yil sonra satis balimune gegtim. Satis sarumlusu
olarak basladigim satis kariyerime, ekipman satis sefi olarak de-
vam ediyorum. Bu 14 yil boyunca Dogu iklimlendirme bana bircok
deger katti. Ik ise basladigimda sektdr tecribem bulunmuyordu.
Simdi ise guzel bir network edindim. Firmanin bu sure zarfindaki
degisimine ve gelisimine de sahit olma firsati yakaladim.

Dogu deyince akliniza gelen ilk 3 sey nedir?
« Sicak bir artam.

« Hareketli gecen 10 saat (5 gun).

« Surekli degisim.

USTABAS

Dogu’da gcalismak nasil bir duygu?

Heyecan verici, cunku her gunu baska bir mace-
ra. Davlumbaz mantaj ekibi olarak digaridan igi-
miz tekduze olarak gorunse de gelen farkli pro-
jeler sayesinde her gun yeni seyler 6greniyoruz.

Hangi boliimde galisiyorsunuz?

Davlumbaz montaj bolumunde ustabasi olarak
calislyorum.

Kag yildir caligiyorsunuz?
Bu yil itibari ile 14 yilimi tamamliyorum.

Dogu’da bir gliniiniiz nasil gegiyor?

Tempolu ama hir o kadar da huzurlu bir calisma
artamimiz var. Davlumbaz montaj ekibi olarak
tum igleri verilen termin tarihinde yetistirmek
icin ozveri ile calisiyoruz. Mesaiye kaldigimiz
gunler de oluyar. Yorulsak da ortaya guzel trunler
ciktiginda yorgunlugumuz hitiyor.

Dogu’da hikayeniz nasil bagladi?

Dogu Iklimlendirme ile ilk tanismam 2004 yili
mart ayinda oldu. 0 zaman bizimle calisan Bekir
Cansevdi'nin daveti ile ise basladim. O glin bu-
gundur araliksiz galisiyorum.

Dogu deyince akliniza gelen ilk 3 sey nedir?
« Aile ortami.

« Guven,

« En guzeli ise huzur.
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MEVSIMLER DEGISIR,
KONFORUNUZ DEGISMEZ
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FOU r H P G K Isi Pompali Isi Geri Kazanim Cihazi ‘_____ = \\ .

Sinema, tiyatro salonu veya ofis gibi kapali mekanlarin havasini tazeler, 7,5’e varan
COP ve 5,5°e varan EER dederi ile enerji verimliligi saglar. Konfor hissini 4 mevsim en

Ust seviyede tutar.

6 DU | -
www.doguiklimlendirme.com

IKLIMLENDIRME | HVAC SYSTEMS




EN 308 TEST
STANDARDINA
GENEL BIR BAKIS

Dogu Iklimlendirme olarak hem yurt
disl satiglanimizda Ulkelerin - kabul  ettigi
standartlar  karsilayabilmek, hem de

Ulkemizde 1si1 geri kazanimli cihazlarin Uretim
ve satigini daha bilingli yapiimasini saglamak,
bu alanda rekabet yaratip Ulkemizin enerji
verimliligi yuksek olan cihazlari kullanmasini
tesvik etmek amaciyla, kendi bunyemizde EN
308 labaratuvari kurulumu yapilmaktadir.

EN 308 test standardi, temel olarak 3
kisimdan olusur;

- Dis Kagak
I Kagak
+ Oran Testleri (Termal Verim Testleri)

Bu makalemizde laboratuvarimizda testleri
mumkun olacak bu 3 kisim hakkinda hilgi
vermeye calisacagiz.

1- TEST ESASLARI

Testlere tahi tutulmadan @nce, cihazlarin
temel parametrelerini belirleyebilmek adinda
cihazlar siniflara ayrilir.

Kategori | Rekuperatorler

TEKNIK

basincinin 0 Pa olmasi gereklidir. Bu dederi
saflayabilmek icin temiz hava tarafina debisi
ayarlanahilir ktcuk bir fan baglanir. Teorik
olarak i¢ kagag olmayan bir cihazda egzoz
havasi basinglandinldiginda, temiz hava
hattinda atmosfer basincindan daha fazlasi
okunmamalidir. Ancak hbir miktar kagak
olacagl igin bu hatta da basing bir miktar
yukselir ve bunun debi dederini saptamak igin
hattin basinci atmosfer degerine ulasilana
kadar hava vakum edilir. Burada okunan
deder ic kagak miktari olarak tespit edilir.

S = 15
ST I 7
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Sekil 3: Four Season CFHR cihazi EN308 oran
testleri test duzenegi

Bu kosullarda havanin debi, sicaklik ve basing
degerleri strekli kayit altina alinir.
Isil verim hesabi:

e ————

Sekil 2: Four Season CFHR cihazi EN308 i
kacaok testi test dlzenegi

4- ORAN TESTLERI

Oran testleri blnyesinde, cihazin Ufleme
sicakliklari, sl verimi  gibi termadinamik
degerleri ¢lgultr, ayni zamanda cihazin
debi-basing egrisi dederleri tespit edilir. Bu
testlerde sekil 3'te gortlen deney dizened
kullanilacaktir.  Oran  testlerinin
belirli hava kosullarinda yapiimasi
gerekli olup EN 308 standardinda

(Havadan  havaya 1si EN308, EN1886, bu dederler verilmistir. Plakali isi
transferinin bir s degistirici EN13141-7, degistiriciler icin, dig hava 50°C ve
Uzerinden  gergeklestigi EN13778, %80 bagil nem, ig havaise 25°C ve
cihazlar]. EN13053 testleri en fazla %30 bagil nem kosulunda
Kategori  Il:  Yardimci bu laboratuvarda olmalidir.  Yogusma 1sil verimi
bir 1si transfer akiskani yapilabilecektir. arttiracagindan test sirasinda
kullanilan  cihazlar  (Isi yogusma olugsmasi istenmez.
borulu ve su dolagim Kuru ve vyas 1sil verimin ayni

serpantinli cihazlar].

Kategari Ill: Regeneratarler (Isinin bir kutle
Uzerinde depolanip daha sonra soguk
akiskana aktarldigr cihazlar].

2- DIS KAGAK TESTLERI

Cihazin egzoz ve temiz hava taraflan
birlestirilerek tek bir kanala baglanir. Diger
giris-cikiglari ise tam sizdirmaz tapalar ile
korlenir. Burada dikkat edilecek konu ise
kullanilacak hava kanalinin tam sizdirmaz
olmasinin saglanmasidir.

S ==

Sekil 1. Four Season CFHR cihazi EN308 Dis
kacak testi test dlzenegi

Sekil 1'deki deney duzeneginde cihazin
bir tarafi korlenmis ve basing sensorl
baglanmistir.  Sistem +/-400 Pa deder
araliginda basinclandinlarak, debimetreden
deger okunur. Okunan hava dehisi degeri dis
kacak debisini verir.

3-iC KACAK TESTLERI

Cihazin egzoz hava tarafl, ¢ikig ucu karlenerek
250 Pa basingta basinglandirilir. Temiz hava
tarafinin da bir ucu kdrlenir ancak bu hattin

hesaplanmasi gerekmektedir. Bu
kosullar disinda EN 308 standardi, “soguk
iklimler sartlar” da tanimlamistir. Bu tanima
gore dis hava -15°C alinmalidir.
a) Debi-Basing Degerleri
Bu deneyde harici fanlar kullaniimaz, cihazin
kendifanlar calistirilir. Fanlarin calistinimasini
takiben, egzoz ve temiz hava hatlarinin
girislerinde  konumlandirimis  klapeler ile
cihazin calisacagr nominal cihaz disi statik
basing degerinin olusmasi saglanir. Bu statik
basing kosullart altinda cihazin egzoz ve
temiz hava dehileri 6lcultr ve kaydedilir. Bu
deneyler, farkli fan hizlarr icin tekrarlanir ve
cihazin debi-hasing edrisi saptanmis alur.
b) Termodinamik Testler
Termodinamik  degerlerin  saptanmasinda
cihazinkendifanlarikullanilmaz.Cihazinegzoz
ve temiz havasl, harici debisi ayarlanabilir
fanlar ile saglanir. Cihaza nominal hava debisi
saglanir. Cihazin egzoz ve temiz hava fan
debileri 6zellikle birbirinden farkliise bu deney
raparunda acikea belirtiimelidir ancak bunun
disinda 1sI degistirici verimi tespiti igin egzoz
ve temiz hava dehileri esit tutulur. Aradaki
fark havanin farkli sicakliklardaki 6zkutlesinin
farkli olmasindan dolayidir. Hacimsel hava
debisi iki taraf icin de esit tutulmasi saglanr.

Ttaze hava ks Ttaze hava giris

Tegzaz havas giris — Traze hava giris

5- SONUC

ic ve dis kagak debi degerlerinin cihazin
imalatgr firma tarafindan verilen nominal
calisma dehisi degerlerinin %3’ veya daha
dusuk olmasi gerekmektedir.

Oran testlerinin yapilmasi igin gerekli
aglan  hava kosullarinin  laboratuvarda
alusturulmasi, test duzeneginin en kritik
noktasidir. Kanallarin hava ve 1sI kagagina
karsi tam yahtilmis olmasi gereklidir. Aksi
taktirde okunan hava kosullari degerleri ile
gercekten cihaza giren dederler arasinda
fark olacaktir. Ayrica kanallarin diginda
yogusma olmamasina da dikkat edilmelidir.
Ikinci dikkat edilmesi gereken nokta ise
hava debhilerinin olgme metodudur. Kanal
yapisi ve uzunluguna gore kanal iginde
turbulanslar olusacagindan, okunan debi
ve basing degerleri bir aralik arasinda
dalgalanacaktir. Bu dederler +/- %5
araliginda oldugu surece aritmetiksel
artalamasi alinabilir ancak dalgalanmanin
bu sinin astigr durumlarda 6lgtim metadunun
degistirilmesi, kanala duzeltici eklenmesi
dustnulmelidir. Hava debisi tespiti icin
anemometre  kullaniimasi  6nerilmez.
Eder kullanilacaksa da, anemometrenin
faninin basing direnci de hesaba katiimali
ve anemometrenin gapinin kanala uygun
olmasi gerekmektedir. Bu ydntem gok
isabetli olcum yapamaz. Onerilen yontem
ise “venturi etkisi” kullanilmasidir. Bunun
igin Dogu Iklimlendirme laboratuvarinda
Venturi  Tdpu  kullaniimaktadir.  Venturi
tupunun iki tarafindaki basing degerleri,
hassas  elektronik  hasing  sensorleri
ile Olgulup anhk olarak kayit altina
alinmaktadir. Bu yonteme alternatif olarak
¢leum hunisinin istenilen ¢ap ve uzunlukta
hesaplanarak Uretilmesi de dusunulebilir
ancak bu yontemde de uygulanacak imalat
yontemi onemlidir, sivamanin hassas o6lgu
taleranslarinda tutulmasi saglanmalidir.

Vefa CANKAYA

Makine Miihendisi / AR-GE Sefi
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REFERANS

KAYA PALAZZO RESORT &
CASINO - K.K.T.C.

Kaya Haolding A.$'nin 13. oteli olan Kaya Palazzo Resort & Casino, Kuzey Kibris Girne'de
bulunmakta ve 35.000 m®si kapali olmak tzere toplam 65.000 m? alana yayllmaktadir.
Tum yil boyunca acik alacak 5 yildizli otel, 2018 yilindan itibaren misafirlerine hizmet
vermeye basladi.

Otel farkli konsepte sahip 37 m2den 300 m2ye kadardegisen buyuklukteki toplam 260
odadan olusuyar. Denize sifir kanumundaki tesis 2.000 m? 0zel platformlu iskelesi,
0zel pavilyanlar ve kumsal alanlari ile goz dolduruyor. Her turlt konforu

sunan otel biri kapali toplam 4 havuz ve 8 ayri restoranasahip.

Kaya Haolding Girne Palazzo otel projesinde tum havalandirma cihazlari

icin Dogu Iklimlendirme'yi tercih etti. Projedeki tim ortamlarda
Isitma-sogutma amaciyla 24 adet i1si geri kazanimliklima santralleri

kullanilmistir. Kapali havuzun sartlandirmasi igin ise 1si1 borulu 1si geri

kazanim esanjarune sahip bir adet 5.500 m3/h debili havuz nem

santrali projeye eklenmistir. Ayrica mutfak alanlarinda davlumbaz

egzozlari icin  hirgok metal filtreli
aspirator ve taze hava fanlar ile gozum
sunulmustur.

Ayrica otelin ihtiyag duydugu menfez,
panjur anemostat, difuzor, yangin ve
duman damperleri, VAV ve CAV cihazlar
gibi tum kanal ekipmanlari da Dogu
iklimlendirme tarafindan temin
edilmistir. Bunlara ek olarak dairesel
hava kanali ve parcalari da projeye temin
edilmistir.

Kibris'taki bircok otel gibi Kaya Palazzo
Resort & Casino da Dogu iklimlendirme
ile nefes aliyor.
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OZEL TINAZTEPE o
GALEN HASTANESI - BAYRAKLI/IZMIR

izmir Bayrakl’'da yapimi devam eden Ozel
Tinaztepe Galen Hastanesi, 2018'in ikinci
yarisinda hizmete girecek. Yaklasik 50
milyon dolara mal olacak tesis toplam
15.000 m? alanda ve 9 katta hastalarina
sifa dagitacak. Tesisin bodrum katlarinda;
ameliyathaneler, poliklinik hizmetleri,
radyaloji bolumu, zemin ve ustundeki
5 kati ise doktor odalari, idari bolum,

ve yogum bakim uniteleri igin ise
9 adet VDI 1946/4 standardina
uygun olarak segilmis hijyenik klima
santrali kullaniimistir.

Hastanenin 6 adet ameliyathanesi
icin laminar akigl tavan sistemi,
diger hijyenik alanlar icin ise HEPA
filtre kutusu ve ayarlanabilir kanatli
swirl difuzor verilmistir. Projedeki

0zel ve VIP odalarn bulunuyor. Galen
Hastanesi toplam 180 yatak kapasitesi
ile hastalarina hizmet verecek.

Hastanenin hasta odalari ve poliklinikleri
icin 7 adet %100 taze havall klima santrali,
bir adet siginak santrali, ameliyathaneler
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digermahallere hava akisiniyanlendirmek
ve kontrol etmek amaciyla slot difuzar,
anemaostat, lineer menfez, VAV cihazi ile
yangin ve duman damperleri de Dogu
Iklimlendirme imzasini tasiyor.

info@doguiklimlendirme.com | www.doguiklimlendirme.com @doguhvac @ DoguHvac

Bugline kadar vyurt ici ve yurt disi
sayisiz hastaneye cihaz ve ekipman
satjlayan Dogu Iklimlendirme, Ozel Galen

Hastanesini de referanslari arasina
katarak bir basariya daha imza atiyar.




